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KARTA KONTROLNA ODBIORU TECHNICZNEGO I MONTAŻU DOMU
MODUŁOWEGO

Procedura weryfikacji geometrii płyty, tolerancji montażowych modułów oraz ciągłości barier termicznych i
paroszczelnych.

1. WERYFIKACJA GEODEZYJNA PODBUDOWY / PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

Parametr Badany Dopuszczalna Tolerancja
Wymóg
Normowy

Status

Odchyłka płaskości płyty pod montaż ramy modułu Maksymalnie ± 3 mm na łacie
2 m

PN-EN 13670  Zgodny

Wymiary przekątnych płyty (kąty proste fundamentu) Maksymalnie ± 5 mm na 10 m
bieżących

Instrukcja ITB  Zgodny

Lokalizacja peszli przyłączy wod-kan i zasilania Maksymalnie ± 10 mm od osi
szachtu

Projekt
wykonawczy

 Zgodny

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma (papa
termozgrzewalna / EPDM)

Ciągłość bez perforacji z
wywinięciem na lico

WT 2021  Zgodny

2. TOLERANCJE MONTAŻOWE POSADOWIENIA MODUŁÓW (PRACA DŹWIGU)

Krok Montażowy Standard Inżynieryjny Zalecenia Realizacyjne

Pionowanie ścian zewnętrznych modułu Odchyłka pionu ≤ 2 mm na
kondygnację

Niwelacja laserowa bezpośrednio na
hakach dźwigu

Dylatacja technologiczna między modułami Szerokość szczeliny: 15–20
mm

Wypełnienie taśmą rozprężną
illbruck / EPDM (odporność UV)

Kotwienie modułów do fundamentu Kotwy chemiczne M12/M16
wg obliczeń statyki

Dokręcenie kluczem
dynamometrycznym z zadanym
momentem Nm

Spięcie wieńcowe między modułami w pionie i poziomie Płaskowniki perforowane /
łączniki śrubowe ocynk

Zabezpieczenie antykorozyjne spoin
montażowych

3. TEST CIĄGŁOŚCI BARIER CIEPLNYCH I SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ

Wskaźnik Efektywności Wymóg Warunków Technicznych Metoda Badania

Współczynnik przenikania ciepła ścian (U) U ≤ 0,20 W/(m²·K) Świadectwo charakterystyki
energetycznej

Współczynnik przenikania dachu / stropodachu
(U)

U ≤ 0,15 W/(m²·K) Izolacja PIR / Wełna mineralna min.
25-30 cm

Szczelność powietrzna obudowy budynku n50 ≤ 1,5 h⁻¹  (z rekuperacją) Ciśnieniowy test szczelności Blower
Door (PN-EN ISO 9972)

Ciągłość taśm paroizolacyjnych na stykach
modułów

100% szczelności spoin (brak
przewiewów)

Badanie kamerą termowizyjną w
warunkach podciśnienia
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4. PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU STANU MONTAŻOWEGO

Potwierdza się, że dostarczone elementy prefabrykowane zostały posadowione zgodnie z projektem budowlanym, wytycznymi
producenta modułów oraz wymogami Prawa Budowlanego. Sprawdzono geometrię, zamocowania kotew oraz wstępne uszczelnienie
spoin zewnętrznych. 

Kierownik Budowy
(Podpis, pieczęć, numer uprawnień budowlanych) 

Inwestor / Przedstawiciel Producenta
(Data i czytelny podpis) 
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